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VITRUM® =

Technik

e Besonders hochwertiger, wetterfester
Aluminium-Schaukasten im edlen Design
flir den AuBen- und Innenbereich

e Flachenbiindige Glasfront mit hinter-
drucktem, keramischen Passpartout und
nur 15 mm Rahmenansicht

e Sicherheitsschlosser mit jeweils
2 Schliisseln, SchlieBung von unten
(Einbau in eine Nische ist nur nach
Riicksprache moglich)

¢ Magnethaftende, weiBe Riickwand

e Unbeschriftete Textblende aus weiBem,
lichtdurchldssigem Acryl

e Frontscheiben aus ESG-Sicherheitsglas,
im Schadenfall leicht auswechselbar A 4.3

* Klappfliigel-Offnung nach oben ohne
Kraftaufwand, autom. Feststellung des
gedffneten Fliigels durch Gasdruck-Federn

e Oberflachen wahlweise als hochwertige
Eloxierung in silber oder als ebenso witte-
rungs- und UV-bestindige Farbbeschicht-
ung in allen Standard-RAL-Farbtonen

Das Vitrum — System ist ein innovatives
Design mit perfekten Details.
Flachenbiindige Glasfronten nehmen sich
dezent zuriick. Die Rahmenkonstruktionen
werden durch Passepartouts verdeckt und
lassen somit die dahinter liegenden Plakate
oder Objekte im Vordergrund erscheinen.
Durch vielfaltige Gestaltungsmdglichkeiten
konnen unterschiedliche Anforderungen
realisiert werden.

Das Vitrum — System wird fiir Schaukésten,
City-Light's und Objektvitrinen im
AuBenbereich eingesetzt.

Zubehor
Seite 42-45

Standardabmessungen
Vitrum A 4.1 mit Glaseinfassung

DIN - Format
AuBenmaB Breite x Hohe
SichtmaB Breite x Hohe

DIN A 1 hoch DIN A 0 quer
775 x1.120 mm 1.375x 1.120 mm
574 x 821 mm 1.169 x 821 mm

DIN A 0 quadrat Sonderformat

1.375x1.370 mm
1.169 x 1.069 mm

1.948 x 1.378 mm

1.710 x 1.050 mm
Preise online unter

www.Schaukasten-Shop.de

Uber die Standardausstattung hinaus
konnen Sie Ihren Schaukasten durch
frei wéahlbares Zubehdr in GroBe, Form
und Ausstattung allen gestalterischen
Anforderungen anpassen.
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VITRUM® =

A6.1

GroBflacheninformationsanlage mit
Klappflligel und einem Verschluss, der dem
vorhandenen SchlieBsystem angepasst
wurde. Dar(iber liegend mittig elektroni-
sche Anzeige mit Flat-Monitor rechts und
links satinierte Glaser mit Beschriftung

und dahinter liegender Beleuchtung.

A6.4

Vitrum-Modell mit konisch verlaufender
Ansichtsfront und Mittelplatte fiir Fahrplane
in einem ST-Klemmschienensystem
eingefasst, Beleuchtung rechts und links
senkrecht integriert.

PapneHALLE

anad e

A7.4

Vitrum-Light-System

Beidseitige Vitrine mit MonofuB und brillanter
Hinterleuchtung. Diese Vitrine dient selbst im
gehobenen Ambiente als addquater
Wegweiser.

VITRUM® =
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City Light
VITRUM® =

Bei dem City-Light-Vitrum System wurden
neue Wege in Form und Funktion geebnet.
Meist sind es vermeintlich unscheinbare
Losungen wie die Verbesserung der
Plakataufnahme oder neue SchlieBtechniken,
die erst auf den zweiten Blick sichtbar sind.
Allerdings wird die Funktionalitit, Haltbarkeit
und professionelle Arbeit mit unseren
Vitrinen erheblich verbessert. Die zertifizierte
Beleuchtung in Schutzklasse Il ergibt eine
brillante und schattenfreie Ausleuchtung.

Die Freiheit in der Ausfiihrung bietet maxi-
malen Spielraum fiir Gestaltung.

Zubehor
Seite 42-45
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A93

City Light Vitrum mit keilférmiger
Grundfldche ist eine Weiterentwicklung
unserer Profilsysteme und Verbindungs-
techniken. Mit diesem System konnen wir
in Grundriss und Ansicht nahezu beliebige
Schragen erstellen. Somit verdndern wir
nicht nur den Blickwinkel, sondern geben
dem Design eine Freiheit mehr.

R6.2+R31

Diese Vitrine wurde speziell fiir Fahrplane
der Deutschen Bahn konzipiert. Die Vitrine
ist hinterleuchtet und Fahrplane konnen in
verschiedenen DIN-Formaten an einer
speziellen Seilsystemhalterung verdeckt
liegend befestigt werden. Somit ist man an
keine PlakatgroBe gebunden.

Die Deutsche Bahn setzt verschiedene Typen
in den neu gestalteten Bahnhdfen ein.

City Light
VITRUM® =
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City Light
Klassiker m

Herzlicly
Willkommen

Der City Light Klassiker ist eine
hinterleuchtete Plakatvitrine fiir den
professionellen Einsatz im CLP-Format.
Ein schneller Plakatwechsel, eine brillante
Ausleuchtung und eine lange Lebensdauer
garantieren besten Werbeerfolg.

Der City Light Klassiker kann mit
Standbeinen, MonofuB, an einer Wand
befestigt oder in bestehende Systeme
integriert werden.

Zubehor
Seite 42-45
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A10.2
City Light
Klassiker Wandvitrine

Die City Light Orbis verlangert den
Betrachtungszeitpunkt der Plakate durch
die gecurvte Form.

Der Schwung dieses Systems verleiht dem
City Light eine besondere Note.

A115

Die City Light Orbis kann in verschieden
Formaten mit einem mobilen MonofuB bei
allen Event’s eingesetzt werden.

Durch die elegante Ausflihrung wird das
Publikum auf die entsprechende
Veranstaltung im Vorfeld eingestimmt oder
begleitet ein Ereignis mit zusatzlicher
Information.

City Light
Orbis =

11
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Mega-Light
VITRUM® =
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Die Nachfrage nach immer groBeren,
hinterleuchteten Werbeflachen mit kreativen
Gestaltungselementen hat in den letzten
Jahren stetig zugenommen.

Dabei wird ein einfacher Motivwechsel bei
immer groBeren genauso vorausgesetzt,
wie eine brillante Hinterleuchtung zur
Steigerungt der Wirkung bei Nacht.

Mit unseren Mega-Lights durchbrechen wir
hier immer wieder aufs Neue die bisherigen
Grenzen in Form, Bautiefe und Abmessung
und kombinieren dies perfekt mit dem
Anspruch unserer Kunden an edle
Gestaltung und hohe Funktionalitat.

Referenzen

A12.0 Media-Markt, Nienburg

A12.4 SCHUCO International, Bielefeld
A12.5 Rhein-Energie-Stadion, Kdln
A12.6 Flughafen Miinster-Osnabriick

A13.0 Wankdorf-Stadion, Bern

A13.11 Wankdorf-Stadion, Bern

A13.12 Wankdorf-Stadion, Bern

A13.5 Bertelsmann, Giitersloh

A13.6 Dresden CLP-Doppelt

A13.7 Weltkulturerbe Volkinger Hiitte,
Saarbriicken

Mega-Light
VITRUM®

13
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Der Klassiker
eckig m

Technik

o Wetterfester Aluminium-Schaukasten flir
den AuBen- und Innenbereich mit
kantigen Profilen

¢ Magnethaftende, weiBe Riickwand

¢ Unbeschriftete Textblende aus weiBem,
lichtdurchldssigem Acryl

e Sicherheitsschlosser mit jeweils
2 Schliisseln

¢ Frontscheiben aus ESG-Sicherheitsglas,

* Komfortable Drehfliigel-Offnung nach
rechts bei den Kleineren Schaukasten-
Formaten

* Klappfliigel-Offnung nach oben ohne
Kraftaufwand, autom. Feststellung des
gedffneten Flligels durch Gasdruck-
Federn.

e Oberflachen wahlweise als hochwertige
Eloxierung in silber oder als ebenso

Der Klassiker ist unser vielseitig einsetz-
barer Schaukasten mit ausgereifter Technik
und bestandiger Qualitat.

Alle Schaukésten werden aus eigenen
ST-Systemprofilen CNC-gesteuert gefertigt.
Zusammen mit hochwertigen Beschldgen
und praziser Verbindungstechnik garantieren
sie einen soliden langlebigen Schaukasten.
Permanente Beliiftung und spezielle
Dichtungen verhindern das Beschlagen der
Scheiben und schiitzen den Inhalt dauerhaft
vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Der Klassiker ist als einseitig nutzbarer
Schaukasten in den Bautiefen:

65— 100 — 123 — 140 — 210 mm lieferbar.
Der Klassiker ist als beidseitig nutzbarer
Schaukasten in den Bautiefen:

123 — 210 mm lieferbar.

Hul.qnust&ilphl_ﬂlmh&_
h't”l‘l'f:
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im Schadenfall leicht auswechselbar witterungs- und UV-bestandige Zubehér
¢ Integrierte Be- und Entliiftungsoffnungen Farbbeschichtung in allen Standard- Seite 42-45
verhindern ein Beschlagen der Scheiben RAL-Farbt6nen
Standardabmessungen
Klassiker A 14.1

Anzahl DIN A 4 - Blatter
AuBenmaB Breite x Hohe
SichtmaB Breite x Hohe

8xDINA4 16 xDINA4
980 x 830 mm 1.330 x 1.080 mm
841 x 594 mm 1.189 x 841 mm

1] £

21 xDINA4 27xDINA4
1.600 x 1.130 mm 2.020 x 1.130 mm
1.470 x 900 mm 1.890 x 900 mm

b e

Preise online unter
www.Schaukasten-Shop.de

Uber die Standardausstattung hinaus
konnen Sie Ihren Schaukasten durch
frei wéahlbares Zubehdr in GroBe, Form
und Ausstattung allen gestalterischen
Anforderungen anpassen.

Der Klassiker
eckig m

15
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Der Klassiker
eckig m

A16.5

Der Fliigel kann mit einer glasteilenden
Sprosse sowohl senkrecht als auch
waagerecht im Offnungsfeld geteilt werden.
Die Einzelfelder kdnnen beliebig mit Glas
oder anderen Materialien ausgefacht
werden.

Zubehor
Seite 42-45

Der Klassiker
eckig m

17
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Der Klassiker
eckig m

Eine Palette von verschiedenartigen
Standbeinen, Unterkonstruktionen und
Leuchtkasten sowie Dekorelementen
konnen dem Klassiker einen besonderen
Ausdruck verleihen.

Zubehor
Seite 42-45

A19.6

Sechsseitig nutzbare Vitrinenanlage,
sternformig platziert, mit runden
Aluminiumseitenstandern.

Im mittleren Standbein kann ein
Sicherungselement mit Mastklappe
integriert werden, um eine optimale
Stromanbindung zu gewdhrleisten.

Der Klassiker
eckig m

19
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Der Klassiker
eckig m

Sonderkonstruktionen

Der Klassiker kann sowohl konvex oder
konkav gecurvt werden, als auch mit
Segmentbdgen oder Eckabschnitten
besonderen Anforderungen gerecht
werden.

A 20.8 Klassiker

Der Schaukasten nimmt nicht nur Plakate
auf sondern iber Funk gesteuerte Texte las-
sen sich auf der LCD-Anzeige darstellen.
Diese Texte wechseln sich mit Zeit- und
Temperaturanzeigen ab.

Zubehor
Seite 42-45

Durch unser Sandwich-Verfahren kdnnen wir
den Klassiker in den Oberflachen Edelstahl
V2A-K240, Kupfer oder Messing liefern,
ohne auf die bewéhrten Leistungsmerkmale
Zu verzichten.

Applikationen in gelaserter Form verleihen
dem edlen Outfit eine besondere Note.

Der Klassiker
eckig m

EDELSTAHL]:E
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Der Klassiker
gerundet m

Technik

o Wetterfester Aluminium-Schaukasten fir
den AuBen- und Innenbereich mit
gerundeten Ecken und Gehdusekanten

¢ Magnethaftende, weiBe Riickwand

e Unbeschriftete Textblende aus weiBem,
lichtdurchldssigem Acryl

e Sicherheitsschlosser mit jeweils
2 Schllisseln

¢ Frontscheiben aus ESG-Sicherheitsglas,

* Komfortable Drehfliigel-Offnung nach
rechts bei den Kleineren Schaukasten-
Formaten

* Klappfliigel-Offnung nach oben ohne
Kraftaufwand, autom. Feststellung des
gedffneten Flligels durch Gasdruck-
Federn.

e Oberflachen wahlweise als hochwertige
Eloxierung in silber oder als ebenso

Der gerundete Klassiker findet seine
Anwendung in Bereichen, in denen
besonderer Wert auf Unfallverhiitung
gelegt wird.

Die gleichermaBen elegante wie
belastbare Profilform mit gerundeten
Kugeleckverbindern verleint dem Produkt
eine einzigartige Eleganz.

Der Klassiker ist als einseitig nutzbarer
Schaukasten in den Bautiefen:

80, 120 und 210 mm lieferbar.

Der Klassiker ist als beidseitig nutzbarer
Schaukasten in der Bautiefe:

210 mm lieferbar.

: . ‘F - - = -"hi'a- I
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im Schadenfall leicht auswechselbar witterungs- und UV-bestandige Zubehér
¢ Integrierte Be- und Entliiftungsoffnungen Farbbeschichtung in allen Standard- Seite 42-45
verhindern ein Beschlagen der Scheiben RAL-Farbt6nen
Standardabmessungen
Klassiker A 22.1

Anzahl DIN A 4 - Blatter
AuBenmaB Breite x Hohe
SichtmaB Breite x Hohe

8xDINA4 16 xDINA4
1.027 x 877 mm 1.377 x 1.127 mm
841 x 594 mm 1.189 x 841 mm

1] £

21 xDINA4 27 xDINA 4
1.647 x 1.177 mm 2.067 x 1.177 mm
1.470 x 900 mm 1.890 x 900 mm

b e

Preise online unter
www.Schaukasten-Shop.de

Uber die Standardausstattung hinaus
konnen Sie Ihren Schaukasten durch
frei wahlbares Zubehor in GroBe, Form
und Ausstattung allen gestalterischen
Anforderungen anpassen.

Der Klassiker
gerundet =

23



24

Der Klassiker
gerundet m

A24.2

Freistehende Anlage mit 4 Stiick beidseitig
nutzbaren Informationsvitrinen im Format
1020 x 1470 x 210 mm in einem Edelstahl-
Portalrahmen mit Segmentbogen und
Kugelabschluss eingefasst.

Als Elektrokomponenten erhielt die Vitrine
eine Beleuchtung von oben.

Zusétzlich werden alle Sichtflachen durch
ein umlaufendes Heizband mit Thermoregler
gegen Beschlagen geschiitzt.

(Detail siehe ZA 43.11)

Zubehor
Seite 42-45

Klassiker Bautiefe 80 mm

Das gerundete Profilsystem wurde im
einseitig nutzbaren Bereich erweitert.

Die Modell-Variante wird in einer Bautiefe
von 80 mm und einer Blendrahmenansicht
von nur 20 mm produziert.

Die filigrane Profilform und die geringe
Bautiefe flinren das elegante System fort.

Standardabmessungen
Anzahl DIN A 4 - Blatter

AuBenmaB Breite x Hohe
SichtmaB Breite x Hohe

8xDINA4 16 xDINA4
1.005 x 855 mm 1.355 x 1.105 mm
841 x 594 mm 1.189 x 841 mm
21 xDINA4 27xDINA4
1.625 x 1.155 mm 2.045 x 1.155 mm
1.470 x 900 mm 1.890 x 900 mm

b

Preise online unter
www.Schaukasten-Shop.de

L [ T
1

Der Klassiker
gerundet m
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A 26.2 Profilierung kantig

A 26.3 Profilierung prismaférmig

A 26.1

20

Der Flache =

Technik

Ausfiihrung: Aluminiumkonstruktion aus
verwindungsfreien Hohlkammerprofilen
AlMgSi 05 F22 nach DIN 17611 mit einer
Profilansicht von 34 mm.

Offnung: Drehfliigel mit verdeckt liegenden
Drehbandern.

Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stiick
Schilssel.

Verglasung: Einscheibensicherheitsglas
(ESG) 4 mm, in EPDM — Dichtungen

und ST-Glasleistensystem eingefasst.

Riickwand: Magnethaftplatte, weil3
farbbeschichtet.

Oberflache: Die Profile sind silberfarbig
eloxiert, E6-EV1.

Der Flache Schaukasten vereint die
Funktionalitat der Klassiker-Serie mit
hohen Designanspriichen.

Verschiedene Profilsysteme und ein
umgreifender Fliigelrahmen geben ihm
eine elegante Erscheinung auf hochstem
technischen Niveau.

Der Flache ist als einseitig nutzbarer
Schaukasten in der Bautiefe 48 mm
lieferbar und kann mit einer Beleuchtung
bestiickt werden.

Die Profilierung kann wahlweise kantig
oder prismaformig geliefert werden.

Zubehor
Seite 42-45

Heilklimatischer
Kuirort

Winlersporipiatz

T (il

Der Flache kann durch ST-Sonderprofile
auch beidseitig in verschiedenen Bautiefen
und mit einer innen liegenden Ausleuchtung
gefertigt werden.

Der Flache =

27



A 28.1 Gerundet auf Gehrung

A 28.3 Gerundet mit Eckverbinder

A2
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Der Flache =

Der Flache Schaukasten im gerundeten
Profilsystem (Ansichtsbreite 34 mm) kann
wahlweise auf Gehrung zusammengefiigt
oder mit gerundeten Eckverbindern
hergestellt werden.

Der Flache im gerundeten Profilsystem ist
als einseitig nutzbarer Schaukasten in der
Bautiefe von 48 mm lieferbar und kann mit
einer Beleuchtung bestiickt werden.

Der Flache mit gerundeten Eckverbindern
kann nur pulverbeschichtet werden.

Zubehor
Seite 42-45

A2

& i

T
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9.3

A29.3

Durch unser Sandwich-Verfahren konnen
wir den Flachen in den Oberflichen
Edelstahl V2A-K240, Kupfer oder Messing
liefern, ohne auf die bewéahrten
Leistungsmerkmale zu verzichten.

Der Flache =

29



A 30.3

A 30.1

30

Der 30er =

0)

Technik

o Wetterfester Aluminium-Schaukasten flir
den AuBen- und Innenbereich mit nur
30 mm Gehé&usetiefe!

¢ Magnethaftende, weiBe Riickwand
SicherheitsschloB mit 2 Schllisseln

e Frontscheiben aus Sicherheitsglas, im
Schadenfall leicht auswechselbar

¢ Integrierte Be- und Entliiftungsoffnungen
verhindern ein Beschlagen der Scheiben

e Oberflachen wahlweise als hochwertige
Eloxierung in silber oder als ebenso
witterungs- und UV-besténdige
Farbbeschichtung in allen Standard-
RAL-Farbt6nen

Der 30er Schaukasten ist eine preisgiinstige
Alternative zu unserer Klassiker Serie.
Einfache Handhabung, schnelle Montage
und Revisionsfreundlichkeit machen ihn zu
der idealen Losung fiir den einfachen
Plakataushang.

Der 30er ist als einseitig nutzbarer
Schaukasten in der Bautiefe: 30 mm
lieferbar.

A 30.4 A 30.5 * Komfortable Drehfliigel-Offnung nach Zubehdr
A Sicherheitsschloss B Spezialverschluss rechts mit verdeckt liegenden Drehlagern Seite 42-45
fiir Verkehrsbetriebe aus Edelstahl
Standardabmessungen

g |
Bhliathek Brockel

Der 30er A 30.1

Anzahl DIN A 4 - Blatter
AuBenmaB Breite x Hohe
SichtmaB Breite x Hohe

2xDINA4 4xDINA4
485 x 360 mm 485 x 660 mm
420 x 297 mm 420 x 595 mm

8xDINA4 16 xDINA 4
905 x 660 mm 905 x 1.255 mm
841 x 595 mm 841 x 1.189 mm

Preise online unter
www.Schaukasten-Shop.de

Uber die Standardausstattung hinaus
konnen Sie lhren Schaukasten durch
frei wahlbares Zubehor in GroBe, Form
und Ausstattung allen gestalterischen
Anforderungen anpassen.

Der 30€er =

31
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Boulevard
VITRUM® =

Boulevard-Vitrinen und
Sonderkonstruktionen fertigen wir mit
unseren variablen Profilsystemen nach
Ihren Vorgaben und Anforderungen.

So entsteht eine Vitrine, die perfekt auf das
Umfeld und den zu préasentierenden Inhalt
abgestimmt ist, ohne auf die Zuverlassigkeit
und Qualitdtsmerkmale unserer Standard
Komponenten zu verzichten

VITRUM-Boulevard-Vitrinen

Innovatives Design.

Flachenbiindige Glasfronten nehmen sich
dezent zuriick.

Die Rahmenkonstruktionen werden durch
farbige Passepartouts verdeckt und lassen
die Objekte im Vordergrund erscheinen.
Durch vielfaltige Gestaltungsmdglichkeiten
konnen unterschiedliche Anforderungen
realisiert werden.

Zubehor
Seite 42-45
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Boulevard =
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Boulevard =

Die Boulevard-Vitrine ist die vielseitige
Losung fiir die Prasentation von Objekten
und Informationen im 6ffentlichen Raum.
Die Formenvielfalt und eine Fiille von
zusétzlichen gestalterischen Elementen
geben Stadtplanern und Architekten die
Mdglichkeit, Akzente zu setzen.

Zubehor
Seite 42-45

A35.2

Die diagonal geteilte Vitrine bietet die
Mdglichkeit in zwei voneinander getrennten
Réumen Exponate auszustellen. Uber Funk
gesteuerte Texte lassen sich auf der LCD-
Anzeige darstellen. Diese Texte wechseln
sich mit Zeit- und Temperaturanzeigen ab.

A35.1

Diese Plakatinformationsvitrine bietet auf
einer sechseckigen Saule Platz fiir unter-
schiedlichste Informationen. Diese Saule ist
auf Wunsch drehbar und l3sst sich somit
bequem von einem Fliigel aus plakatieren.
Im oberen Bereich ist eine umlaufend
verdeckt liegende Beleuchtung integriert.
Als Abschluss dient ein gestalterisches
Kupferdach mit Kugel.

Als sinnvolles Zubehor wurde hier eine
Heizung mit Thermofiihler eingesetzt.

Boulevard =

35
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Boulevard =

A 36.2

ST-Wandvitrinen vergroBern lhre Schau-
fensterfront. Die hier abgebildete Variante
passt sich in bemerkenswerter Weise dem
Gefalle des Gehweges an und bietet somit
gleichbleibend guten Einblick. Die empfind-
lichen Textilien wurden zusétzlich durch
UV-absorbierendes Glas vor dem Vergilben
durch Sonnenlicht geschiitzt. Um das Dra-
pieren von Textilien zu ermdglichen wurde
eine spezielle Riickwand eingesetzt.

A 36.3

Mobile City-Vitrine, die bei Bedarf zur Er-
weiterung der Ausstellungsflache in die FuB-
gangerzone gestellt wird. Vierseitig verglast
und mit Dekorationsbdden bestiickt prasen-
tiert sich jedes Produkt in einem sicheren
Rahmen. Uber die dekupierte und hinter-
leuchtete Schrift im Kopfbereich Iasst sich
effektvoll das firmeneigene CI darstellen.

Zubehor
Seite 42-45

A 37.3

Wir G Lig PO,

-

A37.6

Sechseck-Boulevard-Vitrine in bewéhrter
Sandwich-Bauweise und elegantem
Edelstahl-Design.

Wand- und Nischen-Vitrinen fir alle
Einsatzbereiche mit verschiedenartigen
Dekorelementen.

Boulevard =
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Orientierungs-
Systeme »

Briefkasten
Hinweisschilder
Leuchtwerbung

Briefkastenanlagen sind bei uns etwas mehr,
denn wir kombinieren den Briefkasten mit
Vitrinen, Hinweisschildern oder speziellen
Gestaltungselementen.

Zubehor
Seite 42-45
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Gehausetechnik m

Gehausetechnik aus ST-Aluminium
Systemprofilen mit verwindungsfreiem
Fliigelrahmen, Sicherheitsglas, Sicherheits-
schléssern und permanent verdeckt liegende
Zu- und Abluft. Luftfilter, Heizung und
Gehause werden nach den erforderlichen

IP Staub- und Befeuchtungsklassen

S{rand-B

1 ‘S aldchien

HARLLO HORLDO!
THI3 15 R TEST
HITH SOHE HORE
ssCHARACTERSn =
ABCOEFEHIJKLHAN
ODPORSTUURXYZ ;
1Z3I4S67E907L 1]

konzipiert und gefertigt.
a0y 12:00
rirolke L lnsads
Hl‘!«"il.;‘ll'li'.'ﬁ::i:fﬂnl
Zubehor
Seite 42-45
Anzeigetechnik

LCD-Mosaik-Anzeigen

Anzeige von Zeit, Temperatur,
Wochentag und Datum im Wechsel oder
separat

DCF-Funksteuerung fiir Zeit und Datum

e heliebige andere Informationen anzeigbar

e integrierter FlieBtextmodus

e individuelle Farbgestaltung

e verschiedene Zifferhohen

e hervorragende Ablesbarkeit bei
Sonneneinstrahlung und Dunkelheit

e sichtbarer Blickwinkel tiber 70°

e sehr geringer Energiebedarf

e keine Gerauschbildung

e keine verschleiBenden Teile

e einfache Steuerung durch PC-Eingabe

e einsetzbar im Innen- und AuBenbereich

Gehausetechnik =
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Aluminium Standbein, eckig

ZA42.2 ll

Aluminium Standbein, rund

=

ZA42.3 ZA42.4

Edelstahl Standbein, Edelstahl Standbein,
eckig rund

42

Zubehor =

T

ZA 42.5 ZA 42.6
FuBplatte * FuBplatte *
fiir Rundrohre fir Vierkantrohre

ZR 8.7

Ankerkorb, quadrati-
sches Standbein

Ankerkorb,
rundes Standbein

1.

ZA 42.8

Bodenhiilsen fiir Rund- + Vierkantrohre
zur problemlosen Demontage

ZA 42.9
Standard Schloss

Riegelschloss mit Profilzylinder

Gasdruckdéffner fiir Klappfliigel

Das Zubehor wurde speziell
fur die ST-VITRINEN konzipiert.
Bei Sonderkonstruktionen kann
das Zubehor nach Ihren
Anforderungen erweitert
werden.

* Fir sichtbare Montage iiber OKF

ZA431+2

ZA 43.1 Piktogrammwiirfel
ZA 43.2 Piktogrammwiirfel, beleuchtet

ZA 43.3 Piktogrammkugel
ZA 43.4 Piktogrammkugel, beleuchtet

————

p_-___“
Inforn

ZA 43.5
Schriftblende

—
Fliigel-Sprossenprofil
Beschreibung siehe Seite 16

ZA 43.7
Winkelumfassungsrahmen

Kaultroerein Werjen

ZA 43.8
Schriftblende, graviert

Sicherungselement mit Mastklappe

ZA43.9 +10

ZA 43.9 Beleuchtung Schutzklasse II
ZA 43.10 Beleuchtung Schutzklasse |

ZA 43.11
Heizung mit Thermoregler

ZA 43.12
Zeitschaltuhr

Dammerungsschalter

Zubehor =
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ST-Klemmleistensystem

ZA 44.2
Haftmagnete, weil3

POSTRANKEERATUNG

S EPAECHEN WIT FHAL

HATHALE SCIRCTEON

BEFHUNGSZEITEN

MOHIAGS DS FROTAGQ

.30 = 13,00 UHR

DOER WACH VERDMEA ]

Rillengummi mit Steckbuchstaben
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Zubehor =

Das Zubehor wurde speziell
fur die ST-VITRINEN konzipiert.
Bei Sonderkonstruktionen kann
das Zubehor nach Ihren
Anforderungen erweitert

werden.
Pinnstifte Naturkork Bulletin Kork, beige farbig
W OW W W W W W W W W "W W WY W
SRR RRRRRRRONI .
AR AN NN S NENNN
I AR RN NN .
SEXZXEEN)
(EEREAAA)
TXIXERRL
YEREEERL) K3 -
EXXERRA)
(A XX RN
AMdaanbddl : ZA 449
Weichfaserplatte mit Lochblech Weichfaserplatte mit Textilbespannung Riickwand innen und auBen
flir Haftmagnete und Pinnstifte verschiedenfarbig
Beschriftungshlende Beschriftungsblende 100 Papier
DIN-Formate
Beschriftungsblende
841
DIN A2 297
, 1189 | , 594 | , 420 |
Fundamentskizzen
Verklotzungsrichtlinien
Standbein Standbein

-~ E-Zuleitung

Blockfundament

Kocherfundament

= E-Zuleitung

Verklotzen eines Drehfliigels:

Fir die Funktion des Fliigels ist die exakte
Position zum Blendrahmen entscheidend
(gleichmaBiger Luftspalt zwischen Blend-
und Fliigelrahmen).

Zum Heben oder Senken des Fliigels
Klotzholz (Pos. 1) unterlegen bzw. durch
diinneres Klotzholz ersetzen.

Dazu Steck-Dichtung und Glasleisten innen
entfernen und nach dem Verklotzen in
umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.

Zubehor =
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ST-Vitrinen
bedankt sich bei

Z]

D5M
Zeit und Werbueng
l:'f} GrmibH

B
Bayer AG

MONT
BLANC

DAIMLERCHRYSLER

AEG

COMMERZBANK
HYPOSSBANK
SIEMENS
A

Volkswagen AG

Schwiibisch Hall

Deutsche Bank AG

©& BOSCH
Deutsche Bahn

Deutscha
- Sladie-Madien
li} GmbH

©CITIZEN
é Sparkassen

L=
B | |

L

-J Allgemeine Ortskrankenkasse
Ih i fit .:I: i E
ﬁ Apotheken

Volksbanken

&

Nolpp Informationssysteme

Stadtverwaltungen

... und vielen anderen

Ausgezeichnet

Seit 8/97 Qualitatsmanagement nach
DIN EN ISO 9001

Seit 8/97 Umweltmanagement nach
EG-Oko-Audit-VO 1836/93
DIN ISO 14001

GS-Zeichen fiir gepriifte Sicherheit auf
die Geh&usesysteme

DB-Rahmenvertragsnummer
303/00/92012705

AusschlieBlich CE-gepriifte Einheiten fiir
alle elektrischen und elektronischen
Komponenten.

é_}- AuBenleuchten
. SK Il IP 65
TUV Gehéuse IP 65

Alle farbigen Oberflachen nach DIN 53387
RAL Giitezeichen fiir Beschichtungen

Giitezeichen fiir A RAL
die Stiickbeschichtung v
von Bauteilen

U-Bauzeichen
CF L Bauprofile
Giitezeichen

TN,

K PEod e AL EFY L

46

Referenz =

Alleine waren wir nicht da,
WO wir jetzt sind.

Darum werden Teamgeist
und Kooperation bei
ST-Uhren ganz groB3
geschrieben.

Zertifikate m

Qualitat, Sicherheit und Umweltschutz sind
die drei wichtigsten Kriterien fiir unsere
Produkte und unser Unternehmen. Wir sind
laufend bestrebt, unsere hohen Standards
weiter zu verbessern und lassen dieses
durch externe Priifstellen immer wieder
belegen.

PROFILE

Hochwertige, stranggepreBte Aluminium-
Vitrinen-Profile aus AIMgSi 05 F22 nach

DIN 17611. ST-AuBen-Vitrinen-Profile wurden
speziell fiir diesen Bedarfsfall im eigenen
Hause entwickelt, mit einem funktionalen
Design.

VERBINDUNGSTECHNIK

Prézise Eckverbindungen in gerundeter,
dreieckiger oder eckiger Form. Speziell den
einzelnen Profilen angepaBt. T-Verbinder ver-
deckt liegend angeordnet. Verklebt mit einem
dauerhaften Zweikomponentenkleber.

GLAS

Verglasungsarten: Einscheiben-Sicherheits-
glas (ESG), Kristall-Spiegelglas, Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), Alarm-Sicherheitsglas.
Glaseinfassungen in Aluminium-Glasleisten-
Klemmsystem mit beidseitigen, verrottungs-
freien Dichtungen. Glaseinlegebdden, umlau-
fend geschliffene Scheiben, rutschsicher

auf stufenlos verstellbaren Glasbodentréagern
liegend.

OFFNUNGSARTEN

Ein oder beidseitige Dreh- oder Klappfliigel
mit verdeckt liegenden Bandern.

Seitlich angeordnete Gasdruckoffner, die den
Fliigel beim Offnen automatisch heben und
arretieren.

INFORMATIONSTRAGER

Riickwand: Magnethaftriickwand, farbig
pulverbeschichtet zur Plakatierung mittels
Magneten. Magnettrager in Rundform oder
wahlweise nach Formgebung.
Rillengummitafeln mit Steckbuchstaben in
verschiedenen GroBen und Farben.

Korkriickwand zur Plakatierung mit Steck-
stiften.Textilbespannung in verschiedenen
Stoffdekoren.

Textblende: Zur Aufnahme von ein- oder
mehrfarbigen Beschriftungen, Grafiken oder
Logos. Aufgebracht auf transluzentem
Material. Wahlweise hinterleuchtet.
Dekorationstrager: Galerieschienen zur
mobilen Exponatbefestigung. Prospekt- und
Buchablagen, Displaystander, sowie
Postamente.

BELEUCHTUNG

Leuchtstofflampen: Nach VDE steckerfertig
verdrahtet in 220 Volt und verschiedenen
Lux-starken entsprechend der VitrinengroBe.

Wahlweise mit Lichtrasterdecken abgedecki.

Niedervolt-Halogen Leuchtmittel:

Nach VDE steckerfertig mit Sicherheits-
transformator verdrahtet. Eingelassene
Deckenstrahler starr oder schwenkbar, frei-
hangende, schwenkbare Deckenstrahler,
Stangensysteme senkrecht oder waagerecht
zur variablen Bestlickung der Strahler,
Heizungsbénder mit Thermofthler und
Sicherungselement, komplett nach VDE
verdrahtet. Die Beleuchtung kann gesteuert
werden durch Dammerungsschalter oder
Zeitschaltuhr.

BELUFTUNG

Permanente, verdeckt liegende
Zwangsbeliiftung.

BESCHLAGE

Vitrinenschlosssysteme: Sicherheits-
zylinderschldsser. Sicherheitstlirschloss mit
Profilzylinder. Alarmblockschldsser mit
Scharfschaltung. Verdeckt liegende Multi-
funktionsschlsser mit Stangengetriebe und

Rollenzuhaltung. Dreh- oder Klappbander aus
Aluminium mit Edelstahlstift und Kunststoff-
gleitbuchsenlagerung. Schrauben und
Verbindungsteile aus V2A-Stahl oder nicht-
rostendem Material.

DICHTIGKEIT

Staub- und Regendichtigkeit. Umlaufend dau-
erelastische, verrottungsfreie EPDM-Spezial-
dichtungen im Glas- und Anschlagbereich.

BEDACHUNG

Gestalterisch gekantete Alu-, Kupfer- oder
Edelstahldacher in allen Formen und
Zierelementen. Dachkonstruktionen werden
verdeckt liegend warmegedammt.

STANDBEINE

Aluprofile, Edelstahlrohre oder verzinkte
Stahlrohre in Rund-, Quadrat-, Winkel- oder
Rechteckkonstruktion mit allen Kabelaus-
nehmungen und Befestigungsbohrungen.

OBERFLACHENVEREDELUNG

Eloxalqualitat gemaB DIN 17611, giite-
gesichert. Farbtone von silber (iber hell- bis
dunkelbronze, sowie schwarz und gold.
Pulverbeschichtung, Qualitat nach Giitesiegel.
Profilvorbehandlung Chromfrei. Lichtechtheit
mindestens Stufe 7 gemas DIN 54004.
Bestandigkeit gegen Mortel.

Die elektrostatische Pulverbeschichtung
wird bei ca. 180 ° eingebrannt und ist
umweltfreundlich und wetterbestandig
gemaB DIN 53387.Schichtdicke von minde-
stens 60-80 p. Farbgebung in allen RAL-
und Sonderfarben, sowie Metallic.
Verchromte - vergoldete - vernickelte
Alu-Profile.

ST-Vitrinen und
ST-Gehausetechnik
sind in all ihren
Variationen technisch
ausgereifte Produkte mit
langer Lebensdauer.
Besonders hohen Wert
legen wir bei der
Konzeption unserer
Technik auf dauerhafte
Funktion,
Wartungsfreundlichkeit
und einfachen Service.

Technik m
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Spektrum =

ST-Fertigungsprogramm
e AuBen-Vitrinen

e Schaukasten

e Edelstahl-Vitrinen
e \Werbe-Vitrinen

e City-Light-Vitrinen
e Boulevard-Vitrinen
¢ Gehausebau

e AuBen-Uhren

e | euchtwerbung

e | eitsysteme

* Innen-Vitrinen

e Museums-Vitrinen
e Stellwande

e Displays

e Dia-Leuchtkasten

Bitte fordern Sie unseren
44-seitigen Innen-Vitrinen-
Katalog an.

Bitte fordern Sie unseren
40-seitigen Uhren-Katalog an.

Spektrum =
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Wir uber uns =

Die ST-Vitrinen Trautmann GmbH ist eine
innovative mittelstandische Gesellschaft mit
tiber 120 Mitarbeitern.

1977 in einer Garage gegriindet, wurde sie
von Siegfried Trautmann (und seinem standig
wachsenden Team) kontinuierlich zu dem
marktfiihrenden Unternehmen fiir Vitrinen
und Uhrenanlagen in Europa aufgebaut.
Zurzeit produzieren wir in sechs Hallen mit
modularen FertigungsstraBen und Individual-
werkstéatten. Alle Arbeitsplétze sind mit
modernster Technik, wie CNC-gesteuerten
Maschinen, Automaten und Bearbeitungs-
zentren zur prazisen Verarbeitung aller
bendtigten Materialien ausgestattet.
Fachleute aus unterschiedlichen Handwerks-
bereichen, die speziell fiir Inren Aufgaben-
bereich ausgebildet sind, garantieren die
perfekte Bearbeitung und Abstimmung jedes
unserer Produkte. Auf dieser Basis wird
unser Angebot laufend von Designern,
Ingenieuren und Marketingfachleuten weiter-
und neuentwickelt und Ihren Anforderungen
angepasst, damit Sie als Kunde von unserer
hochwertigen und marktgerechten Qualitat
profitieren kénnen.

TK-Oberflachentechnik

Die TK-Oberflache ist eine Tochter der
ST-Vitrinen Trautmann mit den Geschéfts-
feldern Pulverbeschichtung und Anodisie-
rung von Aluminium- und Stahlbauteilen.
Die Produktion lauft auf einer der technisch
und okologisch modernsten Anlagen
deutschlandweit. Das Material durchlduft
insgesamt 14 Bader in der hochwertigen
Vorbehandlung, bevor es auf den drei
BeschichtungsstraBen seine endgiiltige
Oberflache erhalt.

Wir freuen uns darauf, lhre Vision zu
unserer Herausforderung zu machen.

F
ql} ik’ ’iiiﬂf" '

s P

Wir uber uns =
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