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732 x 244 cm

Aus Aluminiumprofil 100x120 mm, weiss
pulverbeschichtet. Netzbligel, Bodenhiilsen.
Ohne Netze.

En profils d’aluminium 100x120 mm, Thermo-
laqué en blanc. Arceaux porte-filet, douilles.
Livré sans filet.

In profilo di alluminio 100x120 mm, termolac-
catto bianco. Supporto per rete , bussole.
Senza rete
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732 x 244 cm

Freistehend und transportabel.

Aus Aluminiumprofil 100x120 mm, weiss
pulverbeschichtet. Netzbligeln. Bodenrahmen
aus Alu-Profil 80x40 mm.

Ohne Netze.

Mod. transportable avec pose libre.

En profils d’aluminium 100x120 mm, thermo-
laqué en blanc. Arceaux porte-filet, cadre
inférieur en aluminium 80x40. Livré sans filet.

Posa libera trasportabile

In profilo di alluminio 100x120 mm, termolac-
catto bianco. Supporto per rete. Telaio inferiore
in profilo di alluminio 80x40 mm.

Senza rete
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500 x 200 cm

Freistehend transportabel.

Aus Aluminiumprofil 100x120 mm, farblos eloxiert
Netzblgel. Bodenrahmen aus Alu-Profil 80x40 mm.
Ohne Netze.

Mod. transportable avec pose libre.

En profils d’aluminium 100x120 mm, anodisé naturel
Arceaux porte-filet, cadre inférieur en aluminium 80x40.
Livré sans filet.

Posa libera trasportabile

In profilo di alluminio 100x120 mm, anodizzato naturale
Supporto per rete.

Telaio inferiore in profilo di alluminio 80x40 mm.

Senza rete

100




56.108

500 x 200 cm

Aus Aluminiumprofil 80x80 mm, farblos eloxiert.
Ohne Bodenverankerung.
Ohne Netze.

En profils d’aluminium 80x80 mm, anodisé naturel.
Pose libre sans ancrage au sol. Livré sans filet.

In profilo di alluminio 80x80 mm, anodizzato naturale.
Senza ancoraggio terreno.
Senza rete.

56.286

300 x 200 cm

Aus Aluminiumprofil 80x80 mm, farblos eloxiert.
Ohne Bodenhiilsen.
Ohne Netze.

En profils d’aluminium 80x80 mm, anodisé naturel.
Livré sans douilles et sans filet.

In profilo di alluminio 80x80 mm, anodizzato naturale.
Senza bussole.
Senza rete.
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300 x 200 cm

Aus feuerverzinktem Stahlrohr 70x70 mm,
komplett zusammengeschweisst.
Ohne Netze.

En profils d’acier 70x70 mm, soudé et zingué a
chaud. Livré sans filet.

In profilo di acciaio 70x70mm, saldato, zincato a bagno
Senza rete.
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P-P Seil,@ 4 mm, Knotenlos, hochfest.
Filet et P-P @ 4 mm, sans noeuds.
Resistente rete in P-P, @ 4 mm, senza nodi. |
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Minibasket

Sténder aus feuerverzinktem Stahlrohr 80x80 mm. Brett 120x90 cm aus GFK
mit Korb und Netz. Korbhéhe 260 - 305 cm verstellbar.

Montant en profil d’acier 80x80 mm zingué a chaud. Panneau 120x90 cm en
GFK avec panier et filet. Hauteur du panier reglable 260 x 305 cm.

Montante in profilo di acciaio, 80x80 mm, zincato a caldo. Panello 120x90 cm in GFK
con cesto e rete. Altezza cesto regolabile 260 - 305 cm.

| 02.060 02.061 |

A= 120 cm A= 165cm

Stander aus feuerverzinktem Stahlrohr @ 102/4 mm
Brett 120x90 cm, mit Korb und Netz nach DIN
Komplett mit Bodenhiilse.

Montant en profils d’acier @ 102/4 mm, zingué a
- chaud. Panneau 120x90 cm, avec panieret filet
selon normes DIN. Livré avec douille a sceller.

Montante in profilo di acciaio, @ 102/4 mm,
zincato a caldo.

Panello 120x90 cm, con cesto e rete a norma DIN
Completo di bussola da cementare.

A= 165 cm A= 225 cm

Aus feuerverzinktem Stahlrohr. Brett 180x105 cm aus GFK mit Korb und Netz.
Schraubenrahmen zum Einbetonieren.

Montant en acier zingué a chaud. Panneau en GFK 180x105 cm avec panier et 56.890
filet. Plaque de base percée a sceller au sol. o
56.891
In acciaio zincato a caldo. Pannello in GFK 180x105 cm con cesto e rete. 9
Base con piastra forata da cementare. 56.894




volley 03.000

Volleyballpfosten
aus Stahlrohr, feuerverzinkt, Schieber stufenlos
hoéhenverstellbar.

Montants de volley
en acier zingué a chaud, glissiére réglable
en hauteur.

Montanti per volley
in acciaio zincato a caldo, asta scorrevole
regolabile in altezza.

ping-pong

cm 274x152xh.76

Tischplatte aus Acryl-Beton. Untergestell
Beton und Stahltrager.

Max. Elementgewicht 110 Kg

Total 450 Kg

Plateaux en ciment acrylique bordés d’alu-
minium. Structure inférieure en acier avec
supports en ciment.

Poids max. Par élément 110 kg.

Total 450 kg.

Piani in cemento acrilico. Strutture inferiori
in cemento con supporti in metallo.

Peso mass. elemento 110 Kg.

Totale 450 Kg

extra:

Stahlnetz, feuerverzinkt

Filet en acier galvanisé a chaud
Rete in acciaio, zincata a caldo

50.732

e
/&. Beach-Volleyballnetz, 9.50 m

Filet Beach-Volley, 9.50 m

Rete Beach-Volley, 9.50 m

Bodenhtlse aus Stahl,feuerverzinkt,
inkl Deckel

Douille de scellemnent en acier zingué
a chaud, couvercle compris.

Bussola a pavimento , in acciaio zincato
a caldo, compreso coperchio
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2ubehdre Accessoliras Accesso

Fussballtore
But de football
Porte calcio

Zubehdre Accassoires Accassort

Basketball
Basketball
Basket

via Industrie 18
CH - 6930 BEDANO

tel. 091.945.41.14
fax 091.930.91.90

WWW.az-sa.ch
info@az-sa.ch
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Potelets de délimitation
V i tr i n e s

P a n c h i n e
Cestini portarifiuti
F i o r i e r e

Deviatori di traffico
Fontanelle
Parchi gioco
Paletti di delimitazione
Vetrine, albi d'affissione
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