
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carport TE80

CARPORT
TE80

Couverts à toiture plate
au design épuré et mo-
derne. Une très légère
pente du toit permet une
bonne évacuation de
l’eau pluviale.  

Chaque structure est
construite sur mesure et
respecte les contraintes
statiques du lieu où elle
sera installée.

Service 
de montage en
Suisse romande
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Carport TE80

7

Caractéristiques principales
Structure portante composée de colonnes et traverses en
profilés d’acier zingué à chaud ou sablé et thermolaqué

Couverture supérieure en profilés d’aluminium TE80 per-
met de contenir les panneaux de couverture. Finition en
aluminium anodisé ou en teinte Perlgrimm gris anthracite

Plaques de recouvrement en tôles ondulées d’acier traité
type SP45 ou 80; finition teinte alu RAL 9006 (face supé-
rieure) et gris RAL 7045 (face inférieure)

Sur demande: dimensions et constructions spéciales,
teintes RAL, prédisposition illumination LED

C
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min.2500
max.3000

min.2500
max.3000 min.5000 max.6000 min.5000 max.6000 min.7500 max.9000

min.10000 max.12000 min.10000 max.12000 min.10000 max.12000

min.12500 max.15000 min.12500 max.15000

1000 10003000-4000

2°

1000 3000-4000

2°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max.3000
min.2500

 

 

max.3000
min.2500

max.3000
min.2500

 

 

min.5000 max.6000

 

 

min.5000 max.6000 min.5000 max.6000

 

 

min.5000 max.6000

 

 

min.7500 max.9000

 

 

min.7500 max.9000

 

 

 

 

min.10000 max.12000

 

 

 

 

min.10000 max.12000

 

 

 

 

min.10000 max.12000

 

 

 

 

 

 

min.12500 max.15000

 

 

min.12500 max.15000

 

 

 

 

min.12500 max.15000

 

 

min.12500 max.15000

 

 

 

 

3000-4000 10001000

2°

 

 

1000 1000

 

 

3000-40001000

2°

 

 

 

 

 

 

3000-4000 10001000

 

 

1000 1000

 

 

3000-40001000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carport TE85

8

CARPORT 
TE85

Couverts à toiture plate
au design contemporain.
La couverture est inté-
gralement en aluminium.  

Chaque structure est
construite sur mesure et
respecte les contraintes
statiques du lieu où elle
sera installée.

Service 
de montage en
Suisse romande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


